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Kondensat z urządzeń kondensacyjnych jest agresywny! Unikać kontaktu z konden-
satem znajdującym się w zbiorniku, w pompie oraz wężu doprowadzającym i ciśnie-
niowym lub nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Uwaga

Konserwacja

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zbiornika neutralizującego, należy raz w roku przepro-
wadzać jego konserwację. Dla zbiornika neutralizującego dostępne są następujące zestawy 
części zamiennych oferowane przez firmę WOLF:

	 COB-15/20/29	 500 g aktywnego węgla i 5 kg granulatu nr art. 24 83 972
	 COB-40		  500 g aktywnego węgla i 9 kg granulatu nr art. 24 83 974

-	 Poluzować przyłącza i wyjąć zbiornik neutralizujący spod kotła COB.
-	 Zdjąć pokrywę.
-	 Jeżeli jest, wyjąć pompę kondensatu nr art. 20 71 267 ze zbiornika neutralizującego i wyczy-

ścić zgodnie z instrukcją pompy kondensatu.
-	 Wydobyć pojedynczo trzy wkładki ze zbiornika neutralizującego.
-	 Wyjąć zużyty worek z aktywnym węglem, wsypać granulat do wiadra.
-	 Wyczyścić wodą zabrudzone fragmenty zbiornika neutralizującego i trzy wkładki. Następnie 

ponownie umieścić wkładki w zbiorniku.
-	 Opłukać worek z aktywnym węglem wodą i umieścić w zewnętrznej komorze, zwracając uwa-

gę, aby siatka i aktywny węgiel wypełniały komorę aż do jej rogów. Można również zastąpić 
worek z aktywnym węglem nowym workiem.

-	 Zużyty granulat dokładnie wypłukać wodą lub użyć nowego granulatu.
-	 Ponownie równomiernie rozdzielić granulat na pięć komór, w razie potrzeby dosypując 

granulatu uzupełniającego.
-	 Montaż w odwrotnej kolejności.

Działanie jednostki neutralizującej można sprawdzić za pomocą wskaźników pH  
(do nabycia w aptekach i drogeriach).
Jeżeli wartość pH jest niższa niż 6,5, konieczne jest przeprowadzenie neutralizacji.

W przypadku utylizacji termicznej resztki granulatu i aktywny węgiel można usuwać ze zwykłymi 
odpadami z gospodarstwa domowego. W przeciwnym razie sposób utylizacji należy uzgodnić z 
właściwym organem (lokalną jednostką odpowiedzialną za utylizację odpadów).

Utylizacja
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zbiornika neutralizującego do 40 kW
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